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有 线 电 视 机 房 设备 的 常见 故障 与 维护 技术 


摘 要 : 随 着 社会 经 济 的 快速 发 展 ， 使 得 人 们 的 生活 品质 有 了 明显 的 提高 ， 同 时 有 线 电视 作为 人 们 业余 生活 中 的 重要 娱乐 手 
段 ， 也 得 到 了 广泛 的 应 用 。 然 而 有 线 电 视 的 正常 运用 是 建立 在 有 线 电视 机 房 设备 的 正常 、 安 全 、 稳 定 运行 前 提 下 ， 若 是 有 线 
电视 机 房 设备 出 现 故 障 ， 就 必定 会 严重 影响 有 线 电视 的 正常 运用 ， 降 低 有 线 电 视 质 量 ， 因 此 ， 本 文 就 有 线 电视 机 房 设备 的 常 
见 故 障 与 维护 技术 方面 进行 了 分 析 与 探讨 。 
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于 种 种 原因 , 有 线 电 视 机 房 设备 往往 会 出 现 不 少 故 障 ， ”必定 会 严重 影响 UPS 电源 的 正常 运行 。 蕾 电池 组 过 度 充 电 ， 
这 些 故 障 会 对 有 线 电 视 质 量 造成 严重 的 影响 ， 所 以 ， 这 就 要 会 导致 蓄电池 正 负 极 板 发 生变 形 ， 造 成 极 板 表 面 活 性 物质 发 
求 有 线 电 视 机 房 工作 人 员 应 对 各 种 故障 有 足够 的 认识 ， 并 和 掌 ” 生 脱 落 ， 进 而 降低 蓄电池 储 能 ， 缩 短 鞋 电池 组 使 用 周期 。 萤 
握 各 种 故障 的 排除 方法 与 维护 技术 ， 以 此 保证 有 线 电视 机 房 电池 组 过 度 放电 ， 会 导致 电池 板 出 现 融 化 ， 进 而 不 断 增 大 电 
设备 的 正常 运行 ， 为 人 们 提供 更 加 优质 的 服务 ， 促 进 我 国电 池 的 电阻 ,最终 致使 UPS 电源 报废 。 因 此 ， 维 护 检修 人 员 


视 事业 的 可 持续 发 展 。 在 日 常 工作 中 ， 应 根据 实际 情况 制定 科学 检修 方案 ， 以 每 星 
1. 有 线 电视 机 房 设 备 的 常见 故障 与 维护 技术 其、 每 个 月 定期 检修 的 方式 对 UPS 电源 的 电池 进行 放电 ， 
1. 1 机 房 UP 设备 故障 与 维护 技术 积极 与 电池 厂家 沟通 联系 ， 共 同 配合 ， 定 期 对 UPS 电源 蓄 

机 房 UPS 设备 故障 : 不 中 断 的 电力 供应 和 稳定 的 电压 。” 电 能 力 进行 检查 ， 以 便 能 够 做 到 及 时 发 现 问题 迅速 采取 有 


是 有 线 电 视 设备 能 够 长 期 稳定 运行 的 重要 前 提 ， 而 前 端 机 房 。 效 措施 整改 。 
UPS 设备 作为 有 线 电视 机 房 中 的 重要 设备 ， 其 主要 作用 就 是 。 1.2 机 房 调制 器 与 数字 接收 器 故障 与 维护 技术 
为 有 线 电 视 设备 提供 持续 的 电力 ， 并 使 得 电压 始终 处 于 稳定 机 房 调 制 占 与 数字 接收 屁 常 见 故障 : 调制 器 与 数字 接收 
范围 ， 是 有 线 电视 信号 正常 传输 的 动力 保障 。UPS 设备 具有 器 故 障 属 于 有 线 电视 机 房 中 的 常见 故障 之 一 ， 所 以 ， 机 房 维 
波形 失真 小 、 电 压 恒 定 质量 高 的 特点 ， 当 机 房 外 部 电源 发 生 ” 护 工作 人 员 应 结合 有 线 电视 机 房 实际 情况 ， 采取 应 对 措施 来 
突 发 情况 时 ， 例 如 断 电 、 失 压 、 内 断 等 突 发 情况 ， 有 线 电 视 ”处 理 好 调制 器 与 数字 接收 器 故障 问题 。 机 房 中 数字 接收 器 常 
机 房 就 会 切换 并 启用 备用 电源 ， 这 时 UPS 电源 就 会 发 挥 其 ” 见 的 故障 就 是 电源 开关 出 现 问题 。 由 于 机 房 调 制 器 与 数字 接 
作用 ， 为 有 线 电视 机 房 提 供 不 间 断 的 电力 和 稳定 的 电压 。 有  ” 收 器 运行 功率 较 大 ， 在 运行 过 程 中 会 产生 大 量 热能 ， 使 得 设 
线 电视 机 房 的 正常 运行 离 不 开 电 力 的 支持 ， 所 以 有 线 电 视 机 备 周 边 温度 上 升 ， 一旦 设备 长 期 处 于 高 温 环 境 下 ， 就 必定 会 
房 属于 重要 的 用 电 部 门 , 为 了 保证 有 线 电 视 机 房 的 正常 运行 ， ”对 设备 的 正常 运行 产生 严重 的 影响 。 机 房 中 调制 器 的 故障 主 
通常 会 在 机 房 内 部 设置 两 路 电源 。 在 日 常 运 行 中 ， 由 于 发 9 要 体现 在 视频 调制 器 和 射频 电 等 电位 器 方面 ， 这 两 种 设备 在 
UPS 切 电 和 电池 组 放电 的 机 率 较 小 ， 使 得 人 们 对 于 UPS 电源 ”长 时 期 使 用 中 , 会 吸入 大 量 灰尘 , 进而 增加 设备 元 件 的 磨损 ， 
的 日 常 管理 与 维护 工作 没有 引起 足够 重视 ,一 旦 发 生 突 发 事 ”从 而 对 设备 的 正常 运行 及 性 能 产生 严重 的 影响 。 
故 ,UPS 电源 就 无 法 及 时 运行 , 就 会 导 臻 有 线 电视 系统 瘫痪 。 维护 技术 : 针对 机 房 中 数字 接收 器 与 调制 器 的 情况 ， 相 
机 房 UPS 设备 维护 技术 : 首先 ， 必 须 严格 按照 相关 操 。 关 工 作 人 员 必 须 做 好 日 常 清洁 与 维护 检修 工作 ， 经 常 清扫 电 
作 流 程 启用 UPS 电源 , 从 而 防止 UPS 电 源 出 现 过 大 输出 波动 ， ”位 玫 表面 ,使 其 保持 干净 。 在 日 常 检查 时 ,一 旦 发 生 设 备 故 
确保 其 正常 运行 。UPS 电源 本 身 就 具有 相关 应 用 程序 ， 一旦 。 障 ,， 例如 元 件 损坏 ， 应 及 时 进行 更 换 ， 更换 时 工作 人 员 必 须 
连续 开关 机 ， 就 会 增加 UPS 电源 的 负载 ， 从 而 对 逆 变 电池 ”严格 按照 相关 技术 规范 进行 操作 ， 从 而 确保 更 换 元 件 后 的 电 
组 的 电压 输出 造成 严重 的 影响 。 所 以 ， 遇 到 突 发 状况 ,在 操 ”位 器 工作 数据 处 于 正常 值 ， 以 此 提高 有 线 电 视 的 服务 质量 。 
作 UPS 电源 时 应 间隔 一 定时 间 。 当 前 ，UPS 电源 的 蓄电池 组 。 1.3 机 房 光纤 发 射 机 故障 与 维护 技术 
主要 采用 铬 酸 电池 ， 若 是 鞋 电池 组 出 现 过 度 充 电 或 放电 ， 就 随 着 人 们 生活 品质 的 提高 ， 对 有 线 电视 数据 传输 的 要 求 
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也 在 不 断 提高 ， 由 于 光纤 传输 具有 传输 距离 远 、 损 耗 小 的 优 


最 终 使 得 高 频 头 损坏 。 所 以 ， 针 对 这 一 情况 ， 为 了 尽量 避免 


点 ， 能 够 为 人 们 提供 更 加 优质 的 收视 画面 ， 因 而 在 通讯 行业 
得 以 广泛 应 用 。 有线 电 视 机 房 光纤 故障 主要 发 生 于 发 射 机 上 ， 
一 旦 光纤 发 射 机 出 现 故 障 ， 就 必定 会 对 光纤 的 正常 传输 产生 
严重 的 影响 ， 降 低 光 纤 传 输 质量 ， 所 以 ， 在 日 常 工程 中 ， 机 
房 工作 人 员 必 须 重视 光纤 发 射 机 的 检查 与 维护 。 在 日 常 检查 
与 维护 光纤 发 射 机 时 ， 应 将 收集 到 的 各 种 数据 进行 对 比 ， 仔 
细 记 录 光 纤 发 射 机 在 正常 状态 下 的 输出 功率 以 及 射频 信号 的 
调制 深度 等 ， 以 便 为 后 期 可 能 出 现 的 供应 器 故障 的 检查 与 维 
护 提 供 参 考 资料 。m 
2. 加 强 机 房 故 障 管理 
2. 1 设法 恢复 设备 的 正常 运行 

若是 机 房 设备 出 现 故 障 ， 首 先 就 是 找 出 故障 原因 所 在 ， 
进而 及 时 采取 补救 方法 , 以 此 确保 机 房 的 正常 运行 不 受 影响 。 
在 日 常 工作 中 时 刻 注意 机 房 温 度 ， 若 是 机 房 温度 过 高 ， 设 备 
长 时 间 处 于 高 温 环境 ， 就 必定 会 对 设备 的 正常 运行 产生 严重 
影响 ， 针 对 这 种 情况 就 需要 及 时 采取 有 效 的 降温 措施 来 使 设 
备 温度 降低 。 如 果 设 备 温度 降低 以 后 ， 仍 然 无 法 正常 运行 ， 
则 工作 人 员 应 仔细 检查 板 件 ， 大 是 发 现 板 件 受 损 必 须 迅 速 蔡 
换 新 的 板 件 。 若 是 机 房 供电 出 现 问题 ， 则 相关 工作 人 员 必 须 
及 时 与 当地 供电 部 门 沟通 联系 ， 尽 量 保障 机 房 供电 的 正常 。 
若是 机 房 接 地 出 现 问题 ， 进 而 导致 雷击 发 生 ， 就 必须 快速 地 
更 换 新 的 防 雷 器 。 
2. 2 查 明 故障 原因 ， 及 时 处 理 修复 

若是 机 房 设 备 在 正常 运行 的 状况 下 , 依然 存在 不 少 故 障 ， 
这 就 要 求 机 房管 理 人 员 应 及 时 与 技术 人 员 取 得 联系 ， 在 技术 
人 员 的 帮助 下 尽快 查 明 故 障 并 进行 处 理 。 若 是 因为 接地 不 良 
导致 设备 收 到 雷击 , 针对 这 一 情况 必须 及 时 采取 相应 的 措施 ， 
是 联系 电工 查 明 问题 所 在 并 解决 问题 ， 二 是 及 时 更 换 新 的 
设备 板 件 。"" 
2.3 总 结 经 验 教训 
9 线 电 视 机 房 设备 的 维护 是 一 项 繁琐 的 工作 ， 在 日 常 工 
作 中 ， 经 常 由 于 各 种 原因 而 导致 设备 出 现 故障 。 所 以 ,在 日 
常设 备 检查 与 维护 工作 中 ， 应 根据 实际 情况 ， 制 定 科学 的 设 
备 检查 与 维护 计划 ， 采取 定期 检查 与 维护 设备 的 方式 ， 并 做 
好 设备 的 清洁 工作 。 机 房 工 作 人 员 必 须 总 结 经 验 教训 ， 不断 
提高 自身 防范 意识 ， 从 而 避免 类 似 故 障 二 次 发 生 。 
3. 保证 有 线 电 视 机 房 正常 运行 的 对 策 
3. 1 做 好 卫星 天 线 基础 养护 工作 

卫星 天 线 是 有 线 电 视 机 房 的 重要 组 成 设备 ， 所 以 ， 做 好 
卫星 天 线 基础 养护 工作 显得 非常 有 必要 。 机 房 相 关 工 作 人 员 
应 定期 按照 相关 养护 规定 要 求 做 好 机 房 卫星 天 线 的 基础 养护 
工作 ， 以 此 确保 电视 信号 传输 与 接收 的 正常 ， 这 样 不 仅 有 利 
于 提高 电视 节目 播 出 质量 ， 还 能 够 延长 卫星 天 线 使 用 周期 。 
卫星 天 线 养 护 工作 的 重点 就 是 馈 源 与 高 频 头 设备 维护 。 大 多 
数 情况 下 ， 设 备 内 部 进 水 是 高 频 头 损坏 的 主要 原因 ， 一旦 高 
频 头 内 部 进 水 ,就 极 易 导 致 其 防水 薄膜 破裂 , 造成 设备 短路 ， 


高 频 头 损坏 ， 应 选择 质量 好 、 防 水 性 强 的 防水 薄膜 ， 氟 乙烯 
膜 正 好 符合 这 一 要 求 。 在 日 常 养 护 天 线 类 设备 时 ， 应 注意 检 
查 天 线 油漆 脱落 情况 , 对 于 天 线 中 油漆 脱落 的 部 位 进行 除 锈 ， 
然后 重新 进行 喷漆 。 与 此 同时 ， 还 应 注意 天 线 转动 部 位 ， 应 
定期 对 该 部 位 进行 除 锈 ， 然 后 在 该 部 位 涂抹 黄油 ， 确 保 天 线 
旋转 灵活 。 定 期 检查 天 线 与 电缆 连接 人 位置， 是否 出 现 氧化 情 
况 ， 并 做 好 防水 处 理 。 

3.2 做 好 机 房 日 常 清洁 卫生 工作 

有 线 电 视 机 房 中 的 不 少 设备 对 于 环境 卫生 的 要 求 比较 严 
格 ， 例 如 调制 器 与 数字 接收 器 ， 若 是 机 房 中 存在 大 量 灰 侍 ， 
一 旦 这 些 设 备 内 部 吸入 过 多 灰尘 ， 就 会 对 这 些 设备 的 正常 运 
行 造成 严重 的 影响 ， 甚 至 导致 设备 损坏 。 所 以 ， 做 好 机 房 晶 
常 清洁 卫生 工作 ， 保 持 机 房 的 环境 卫生 显得 非常 有 必要 ， 这 
是 避免 机 房 设备 出 现 问题 的 重要 基础 。 机 房 工作 人 员 应 定期 
对 机 房 环 境 进行 检查 ， 明 确 机 房 内 部 的 温度 、 湿 度 ， 确 定 机 
房 设备 温度 ， 从 而 确保 机 房 中 的 设备 温度 、 湿 度 始 终 处 于 一 
个 合理 范围 数值 内 ， 有 效 降低 因 机 房 温度 、 湿 度 方面 的 原因 
所 产生 的 故障 几率 ,工作 人 员 应 每 天 都 对 机 房 进行 一 次 清扫 ， 
时 刻 关注 机 房 设 备 运行 状态 ， 做 到 及 时 发 现 问题 ， 立 刻 进行 
解决 。 另外， 在 做 好 机 房 日 常 清洁 卫生 工作 后 ， 还 应 检查 蓄 
电池 运行 情况 ， 并 做 好 通风 散热 的 工作 。 

4. 结 i 
总 而 言 之 ， 有 线 电视 机 房 设备 的 正常 运行 ， 直 接 影响 着 
有 线 电视 系统 的 正常 运行 ,一 旦 有 线 电 视 机 房 设 备 出 现 故 障 ， 
若是 没有 得 到 及 时 人 处理 解决 ， 就 很 大 可 能 导致 线 电 视 系统 瘫 
痪 ,进而 降低 有 线 电 视 服务 质量 ， 对 人 们 的 业余 生活 带 来 不 
便 ， 因 此 ， 针 对 有 线 电视 机 房 设备 的 常见 故障 ， 采 取 有 效 的 
解决 措施 ， 同 时 加 强 有 线 电 视 机 房 设 备 维护 、 检 查 工作 ， 做 
好 机 房 日 常 清洁 卫生 工作 ， 从 而 确保 有 线 电视 机 房 设备 的 正 
常 运行 。 卓 
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